HIPOKRAT

TECHNICKE PARAMETRY

Rozméry lozné plochy (D x S)

VI-51-H10

200 x 90 cm
Vnéjsi rozméry (D x S) 222 x 105 cm
Vyska lozné plochy 44 - 84 cm
Bezpecné provozni zatizeni 300 kg
Trendelenburg / Antitrendelenburg 16°/ 14°
Lateralni naklon 30°
Autoregrese zadového dilu 14 cm
Autoregrese stehenniho dilu 7 cm
Uhel zadového dilu 72°
Uhel stehenniho dilu 45°
Uhel lytkového dilu 18°

Pozn.: Technické parametry plati pro vy3e uvedené varianty. Technické parametry se mohou ménit v zavislosti na konfiguraci vyrobku.

VI-51-H35

VI-51-H20 / VI-51-H25

200 x 85 (90) cm
222 x 100 (105) cm
44 - 84 cm
300 kg
16°/16°
20°
14 cm
7cm
72°
45°
22°

hipokrat@hipokrat.sk

VI-51-H20

VI-51-H25

VI-51-H30

VI-51-H30 / VI-51-H35

200 x 85 (90) cm
222 x 100 (105) cm
40 - 80 cm
250 kg
16°/16°
X
14 cm
7 cm
72°
45°
22°

VOLITELNE MODIFIKACE

OVLADANI
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032 Light red
* (RAL 3020)

Typ - R2 Typ-R3

036 Light orange
* (RAL 2003; HPL U332)
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Typ - ZPM3 Type - ZPM4 150 mm centralni 150 mm centralni 5. kolecko

dvojita plastova plastova
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052 Azure blue
* (RAL5015; HPL 838)
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Nozni ovladaci 053 Light blue

Lateralni rotacni
vystup terapie panel

2-sloupovy

3-sloupovy

casti

056 Ice blue
* (RAL PR847 ; HPL 847)

054 Turquoise

055 Mint
* (RAL PR846; HPL 846)

dpovidaji (vzorniku lakovanych

. PETINY — - —— , = - 061G
Podsviceni Vazici systém Akusticka signalizace Funkce snadného Celo uchycené ’(RAL...r;eH?’rljxxx)
podvozku odbrzdéného Iizka vystupu k podvozku
(pouze pro 2-sloupovou verzi)
. - O 062 Light green
4 N ( L L ~ R
Lateralni rotacni terapie N

Drzak RTG kazety snadno dostupny z boku ltizka
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064 Yellow green

* (RAL 6018)
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063 Lime-tree green

080 Brown
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ver. 2015/01 Pozn.: Uvedené vzory barev se mohou drobné lisit od realnych odstinu.

2 Beige
* (RAL 1015; HPL 813)

072 Light grey
* (RAL 7035)

PROMA REHA, s.r.o.
Riegrova 342, 552 03 Ceska Skalice, Ceska republika, EU
Tel.: +420 491 112 233, e-mail: info@promareha.cz

090 Silver grey
* (RAL 9006)

Barevné odstiny vyplni ¢el a postranic. *Barvy pfibli

091 Gold

www.promareha.cz
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LUZKO PRO INTENZIVNI PECI

VISION

Tento produkt mize byt oSetfen antibakterialni

TECHNOLOGII

www.promareha.cz/nano

|\

Ldzka VISION jsou uréena pro nadstandardni nemoc-
niéni péci, resuscitacni oddéleni a specializovana od- II» Elektrické po|ohovéni
déleni intenzivni péce, na kterych oceni zejména moz-

nost provadét RTG vySetfeni pacientd pfimo na ldzku. L, .. .
Konstrukce loZzné plochy umoZiuje kontinualni snimkovani nmp | ateralni rotacni terapie
pomoci C-ramena i klasickych RTG zafizeni uzivajicich me-
chanickych kazet. LUzko je plné elekiricky polohovatelné.
Uzivatelé i nemocni¢ni personal oceni materialové a tech-

wmp Drzak RTG kazety snadno

nické zpracovani, snadnou manipulaci, pohodiné a intuitiv-
ni ovladani, celou fadu pfedprogramovanych funkci lizka ||» Drzak RTG kazetv snadno

a moznost zcela noveho ovladani pomoci sesterského panelu
s barevnym grafickym LCD displejem. DalSi neméné vyznam-
nou prednosti lUzek je moznost jejich konfigurace a maximal-
ni pfizpisobeni dle poZadavku jednotlivych oddéleni. Lizka HEIT W Y CTgTed \C-) prodlouzeni
vcetné Siroké fady prisluSenstvi plné vyhovuji evropskému loZzné plochy

standardu IEC 60601-2-52:2010.

dostupny z boku ltizka



VISION

VI-51-H10

HIPOKRAT

hipokrat@hipokrat.sk

5. KOLECKO

Pomoci mechanického naslapného pedalu Ize ve stfedu
podvozku aktivovat 5. pfitlacné kolecko, které pfi jizdé
vyrazné usnadnuje fizeni lizka. Tuto funkci ocenite ze-
jména pfi Castém prevozu ltzka na dlouhé vzdalenosti.

STABILNI 3-SLOUPOVA KONSTRUKCE

Zvedani lozné plochy je zajisténo tfemi elektrickymi
sloupy, které pevné spojuji podvozek s loznou plochou,
zajistuji jeji extrémni stabilitu a nosnost. Pruzné a ne-
savé materialy usnadriuji CiSténi a sniZuji ¢as potfebny
pro tyto ¢innosti.

MOBILIZACNi MADLO A TLACITKO
VYSTUPOVACI FUNKCE

Mobilizaéni madlo v kombinaci s vystupovaci funk-
ci pacientim vyraznym zplUsobem ulehCuje vstavani
z ltzka. Jednotlacitkova vystupovaci funkce napomaha
pacientovi do sedu a nasledné mu pomoci specialnich
kombinaci pohybu loZzné plochy usnadnuje dostat se do
vzpfimené polohy. Pfi tomto polohovani je pacientovi
oporou madlo integrované postranice a mobilizacni ma-
dlo.

PODSVICENi PODVOZKU

Pro bezpeéné opusténi lUzka v noci maze byt IUzko

HLAVNI PREDNOSTI LUZKA

SNADNE RTG VYSETRENI

Luzka VISION jsou uréena pro nadstandardni nemoc-
niéni peéci, resuscitatni oddéleni a specializovana
oddéleni intenzivni péce, na kterych oceni zejména
moznost provadét RTG vySetfeni pacientd pfimo na
l0Zku. Konstrukce lozné plochy umoznuje kontinualni
snimkovani pomoci C-ramena i klasickych RTG zafize-
ni uzivajicich mechanickych kazet. Inovovany systém
drzaku RTG kazety umozriuje snadné zalozeni kazety
z boku lizka bez nutnosti manipulace se zadovym di-
lem. Diky posuvnému mechanismu lze pak kazetu jed-
nodu$e nastavit do pozadované pozice pod pacientem.

MAXIMALNI BEZPECI

Bezpecnosti proti zachyceni nebo zaklinéni jednotli-
vych ¢asti pacienta je dosazeno naplnénim evropské-
ho standardu IEC 60601-2-52:2010. U lizek PROMA
REHA doslo k uplné eliminaci skiipnych mist v dosahu
pacienta a minimalizaci mezer umoznujicich zachyceni.
ZvySené postranice navic chrani pacienta pfed padem
z lUzka i pfi pouziti vysoké aktivni antidekubitni matrace.

INTEGROVANE OVLADACE
V POSTRANICICH

Umoznuji snadné intuitivni ovladani ldzka jednou ru-
kou. Ovladace jsou vhodné umistény ve stfedu hlavové
postranice a jsou tak pro pacienta dostupné v jakékoliv
pozici lozné plochy. Ovladani je vybaveno aktivacnim
tlacitkem zabrariujicimu nechténému pouziti.

CPR

Pomoci paky CPR zajistite bezpe¢né a rychlé napoloho-
vani zadového dilu do optimalni pozice pro okamzitou
kardiopulmonaini resuscitaci.

LATERALNi NAKLON

Oboustranny lateralni naklon zasadnim zpGsobem sni-
zuje fyzickou namahu oSetfujiciho personalu pfi kaz-
dodenni péci o pacienta a to zejména pfi jeho otaceni,
provadéni osobni hygieny a pfi prevlekani povleceni.
Maximalni bezpe€i pacienta je zajiSténo zvySenymi
ochrannymi postranicemi. OSetfujici personal oceni la-
teralni naklon v kombinaci s noznim ovladanim. Pfi po-
lohovani lozné plochy noznimi ovladaci zUstavaji oSet-
fujicimu personalu obé ruce volné.

STANDARDNI VARIANTY

Sitka lozné plochy 90 cm
Lozna plocha HPL (RTG kompatibilni) HPL (RTG kompatibilni) HPL (RTG kompatibilni)
Podvozek 3-sloupovy 3-sloupovy 2-sloupovy
Polohovani zadového dilu elektrické elektrické elektrické
Polohovani stehenniho dilu elektrické elektrické elektrické
Polohovani lytkového dilu elektrické mechanické mechanické

Cela luzka typ R3 typ R3 typ R3
Postranice typ ZPM4 typ ZPM4 typ ZPM4
Sestersky ovladaci panel s LCD s LCD bez LCD
Pacientské ovladani integrované v postranicich integrované v postranicich integrované v postranicich

vybaveno LED podsvétlenim podvozku. Osvétleni se

VI-51-H10

VI-51-H20 / VI-51-H25

VI-51-H30 / VI-51-H35 FUNKCE TRENDELEBURG

Zdvihovy mechanismus umoznuje polohovat pacienta
do specialnich poloh Trendelenburg a Antitrendelenburg
s vynaloZzenim minimalniho Usili a fyzické namahy. Elek-
trické polohovani lozné plochy do téchto poloh snizuje
zatéz oSetfujiciho personalu a Setfi ¢as pro vykonavani
rutinnich aktivit.

90 /85 cm 90/85cm cient aktivuje pomoci ovladage. Podsviceni zajiStuje
pacientovi lepsi orientaci, ktera mu napomaha bezpec-

néji vstat.
CELA LUZKA
Zaijistuji vynikajici ochranu pacienta proti padu a velmi

dobré vedeni lUzka pfi transportu. Dezinfekce a udrzba
je velice snadna diky hladkému povrchu a designu Cel.

SIGNALIZACE ODBRZDENEHO LUZKA

DVOJITA AUTOREGRESE

Automatické oddalovani zadového a stehenniho dilu od
panevni ¢asti béhem polohovani vyrazné snizuje uci-
nek stfiznych sil a tlaku na pacienta, které jsou hlavni
pficinou vzniku dekubitl. Dvojitd autoregrese pfinasi

Tlacitko snadného vystupu z lizka

Madlo pro snadny vystup z lizka

Nozni ovladaci panel

Zalozni baterie

Dvojita autoregrese

CPR mechnické

Lateralni naklon

Vazici systém s alarmem ,,bed exit alarm”
Signalizace odbrzdéného ltizka
Podsviceni podvozku

Lateralni rotac¢ni terapie

Prodlouzeni lozné plochy

Drzak RTG kazety nastavitelny pod loznou plochou
Drzak RTG kazety pod zadovym dilem
Police na lazkoviny

Univerzalni drzaky prislusenstvi

Plastovy kryt podvozku

Nerezova eurolista pro prislusenstvi

Kolecka 150 mm dvojita plastova

5. kolecko
Centralni brzda
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150 mm dvojita plastova

X
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Lazko mGze byt vybaveno akustickym alarmem, ktery
personal v€as upozorni na odbrzdéné luzko, soucas-
né pripojené do elektrické sité. Signalizace slouzi jako
preventivni ochrana proti poSkozeni Iizka vytrzenim pfi-
vodniho kabelu.

VOLBA DESIGNU

Moznost volby barevnych odstinli vypIné.

CENTRALNI BRZDA

Bezpe¢na manipulace s luzkem je zajisténa pomo-
ci centralné ovladané brzdy. Snadna obsluha noz-
nim pakovym pedalem pfistupnym z obou stran Ilzka
umoznuje okamzité zabrzdéni v pfipadé hrozici kolize.
Diky moznosti aretace koleCek v pfimém sméru jizdy
Ize lGzko pfi transportu snadno ovladat pouze jednou
osobou.

BEZPECNE PROVOZNIi ZATIiZENI

Pevna a stabilni konstrukce s nosnosti az 300 kg tvo-
fi bezpe€nou oporu i pro t&z8i pacienty. Diky pouzitym
materialim a technologiim je zajisténa extrémné vysoka

zivotnost i pfi opakované zvySené zatézi.

SESTERSKY OVLADACI PANEL

Inovovany sestersky panel s LCD displejem pfinasi po-
hodiné a bezpecné ovladani lizka za kazdé situace.
Kombinace zakladnich polohovacich funkci, specialnich
jednotlacitkovych funkci a LCD displeje zajiStuje oka-
mzité a presné nastaveni lizka do pozadované po-
zice. Integrace barevného grafického displeje nabizi
prehledné zobrazeni aktudlnich stav( vSech Fidicich
a polohovacich funkci, signalizaci varovani a alarmd.
Ovlada¢ muze byt dale rozsifen o funkci automatického
vaziciho systému s moznosti jednoduchého nastaveni
vazicich rezim@, vyhodnocovani nameéfenych hodnot
a zobrazovani vysledkd pomoci graft.

ELEKTRICKE PRODLOUZENI
LOZNE PLOCHY

Elektrické prodlouzeni lozné plochy az o 20 cm pfinasi
pohodli i vy$$im pacientim.

DELENE SKLOPNE POSTRANICE

Ochranu pacienta na lUzku zabezpecuji sklopné délené
postranice s integrovanym ovladanim. Robustni me-
chanismy garantuji vysokou pevnost a nadstandardni
zivotnost postranic. Pro pfipad nekontrolovaného spus-
téni jsou vybaveny tlumici padu. Diky pohybu hlavové
postranice spole¢né se zadovym dilem je zajiSténa
maximalni ochrana pacienta ve vSech polohach luzka.

state€¢né pod urovni matrace a nebrani tak pacientovi
pfi vystupovani.

pacientim vyS$Si komfort a redukuje nepfijemné pocity
v bfiSni oblasti, které bézné vznikaji pfi polohovani na
l0Zku bez této funkce.

NOZNi OVLADACI PANEL

Lizko maze byt vybaveno noznimi ovladadi
s elektronickou ochranou proti nechténé aktivaci.
Standardni ovladaci prvky jako zdvih lozné plochy,
lateralni naklon, vySetfovaci poloha a resuscitacni
poloha jsou doplnény o bezpecnostni aktivacni tla-
Citko umisténé ze spodni strany nozniho ovladace.
V pfipadé padu pacienta na nozni ovlada¢ nemuze dojit
k nechténému polohovani.

LATERALNI ROTACNi TERAPIE

Kombinace oboustranného lateralniho naklonu a inte-
ligentniho sesterského panelu s LCD displejem pfinasi
zcela nové moznost konfigurace a vyuziti lateraini ro-
taCni terapie. Tato terapie je vyznamnym pfinosem ze-
jména pro pacienty s vysokou pravdépodobnosti rizika
vzniku pooperacnich respiracnich komplikaci a pacienty
s vysokym rizikem vzniku dekubitli. Nemocni€ni perso-
nal oceni moznost snadného individualniho nastaveni
v8ech parametru zvolené terapie.



